(genoemde prijzen zijn € excl. btw) m

Filterpomp voor Zelfaanzuigend
zwembaden en vijvers

Voor het rondpompen van
zout en zoetwater

Door het unieke voorfilter in de
pomp worden vaste delen en haren
afgescheiden.

Alle pomphuizen zijn van kunststof
met een norylwaaier, rvs as,
mechanische asafdichting,
aftapkraan.

Max. vloeistoftemperatuur 40°C.

Cap. max. opvoerh. Aansluiting
Bestel nr. Type Volt Hp p/uur h/max. ZuigT Gewicht € excl. BTW Datasheet
pz50 KS 50 230 0,5 15 m?3 15m 2" 2" 13 kg 395,- n_
pz75 KS 75 230 0,75 18 m3 16 m 2" 2" 14 kg 454,- —
pz100 KS 100 230 1 23 m3 18 m 2" 2" 14 kg 489,- n_
pz150 KS 150 230 1,5 30 m3 20 m 2" 2" 17 kg 549,- u_
pz200 KS 200 230 2 36 m3 25m 2" 2" 19 kg 585,- n_
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http://www.krolpompen.nl/datasheets/pz50.pdf
http://www.krolpompen.nl/datasheets/pz75.pdf
http://www.krolpompen.nl/datasheets/pz100.pdf
http://www.krolpompen.nl/datasheets/pz150.pdf
http://www.krolpompen.nl/datasheets/pz200.pdf
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