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Bestel nr.         Type  Watt Hp Volt Aansl. H.max. Cap.max. Gewicht      € excl. BTW Datablad

pd6601 Simerpomp 190 1/4  230 11/4”  6,5m  5 m3/uur  5,2 kg    225,-

04

  (genoemde prijzen zijn € excl. btw)

U kan hem ieder 
moment nodig hebben

De enige pomp die 
tot 2 mm wegpompt 
en in 2 mm water kan 
blijven pompen

Simer pomp! Dankzij: 
Een ingebouwde airlock. 
Olie gekoelde motor. 
Aluminium pomphuis.
Verpompt medium tot 60°

Ook leverbaar met:
Elektrode laagniveau schakelaar. 
Meerprijs:   € 135,00  incl. montage, zie blz 5

Registreert reeds:
Vanaf 1cm niveau-verschil. 

Afmeting  :  Simer pomp
Diameter :  16 cm
Hoogte :  26 cm

Aansluitstuk voor:                                   
1/2”- 3/4” 

                of 1”slang 

   
   

  

Importeur van
Simer Pump

company

http://www.krolpompen.nl/datasheets/pd6601.pdf
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Bestel nr.         Type  Watt Hp Volt Aansl. H.max. Cap.max. Gewicht      € excl. BTW Datablad

pd6601 Simerpomp 190 1/4  230 11/4”  6,5m  5 m3/uur  5,2 kg    235,-

 (genoemde prijzen zijn € excl. btw)

    Elektrode
niveau schakelaar

     
 Zelf in te stellen aan en uit

 schakelhoogtes 
Schakelt al in 1 cm niveau-verschil

De stekker van de pomp
gaat in de schakelkast.
     
De schakelkast gaat in
het stopcontact.
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Bestel nr.              Type Max. schakel  vermogen       Volt              Schakelspanning      € excl. BTW       Datablad

pve1902 PVE 1902  Leegpompen  16 amp. 230 6 v 135,-

pve1904 PVE 1904   Volpompen  16 amp. 230 6 v 135,-

RVS 316 voelers

Schakelspanning
6 volt AC

Plug aansluiting
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Registreert reeds in 1 cm 
niveau-verschil

Zowel in stijgende als in
dalende richting.

5 m kabel met plugstekker

Kunstof geleide pijpjes met 
watervoelers van rvs 316

Schakelspanning 6 volt
AC wisselspanning, daardoor 
ongevoelig voor elektrolyse

Schakel vermogen 220v pomp
max 16 amp

Geschikt voor:

•	 Het	in-	en	uitschakelen	van	
laagwater pompen.

•	 Het	activeren	van:	  
pompen in kleine ruimtes.

•	 Het	activeren	van:	  
afsluiters, kranen en alarm-
signalen.

http://www.krolpompen.nl/datasheets/pve1902.pdf
http://www.krolpompen.nl/datasheets/pve1904.pdf



